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KALKULATOR OPLATY DROGOWEJ - INSTRUKCJA UZYTKOWNIK

1 Wstep

Kalkulator opfaty drogowej, umieszczony na portalu internetowym www.emyto.sk, umozliwia orientacyjne
obliczenie wysokosci optaty drogowej, przy czym obliczona w ten sposob wysoko$S¢ optaty drogowej za uzywanie
wyznaczonych odcinkéw autostrad, drdg ekspresowych, drdg krajowych, drég wojewddzkich i dréog powiatowych
(dalej réwniez jako “wyznaczone odcinki drog") jest tylko informacyjna i nie musi by¢ zgodna z rzeczywistg
obliczong i realng wysokoscig uiszczenia optaty drogowej.

W celu zobrazowania kalkulatora optaty drogowej mozna klikna¢ badz na szybki odsytacz ,Kalkulator optaty
drogowej", ktory jest umieszczony na Srodkowym panelu pierwszej strony portalu internetowego, albo w
zaktadce ,,Odcinki optaty drogowej i stawki optaty drogowej" klikna¢ na odsytacz ,Kalkulator optaty
drogowej", ktory jest umieszczony w lewej kolumnie tej zaktadki.

Informacyjng wysokos$¢ uiszczenia optaty drogowej za posrednictwem kalkulatora optaty drogowej mozna obliczy¢
wedtug wprowadzonej odlegtoéci przejechanej po wyznaczonych odcinkach drog (zaktadka z nazwg
,Odlegtosc™) albo wedtug zdefiniowanej trasy (zaktadka z nazwa ,Trasa“).

2 Informacyjne obliczenie wysokosci uiszczenia optaty
drogowej za przejechana odlegtosc

Za posrednictwem zakfadki ,,Odlegto$¢" w kalkulatorze optaty drogowej mozna obliczy¢ wysokosS¢ uiszczenia
optaty drogowej wedtug konkretnie wprowadzonych odlegtosci/kilometrow, ktore planuje sie przejechac pojazdem
po wyznaczonych odcinkach drég.

Kalkulator optaty drogowej obliczy informacyjna wysokoS¢ uiszczenia optaty drogowej przy wykorzystaniu
najwyzszej okreslonej wysokosci stawki optaty drogowej dla wybranej kategorii pojazdu. Ze wzgledu
na to, ze przy obliczaniu wysokosci optaty drogowej za odlegtos¢ nie jest znana konkretna trasa jazdy, nie mozna
do obliczenia wysokosci uiszczenia optaty drogowej uzy¢ zmiennej wysokosci stawki optaty drogowe;j.

Po kliknieciu na zaktadke ,Odlegtosé™ w kalkulatorze optaty drogowej mozna obliczy¢ informacyjng wysokos¢

uiszczenia opfaty drogowej po wypetnieniu nastepujacych pél:

e Klasa emisji — z wykazu w polu ,Klasa emisji* wybra¢ konkretng klase emisji pojazdu (EURO 0 — II,
EURO III - 1V, EURQV, VI, EEV);

e Kategoria pojazdu - z wykazu w polu ,Kategoria pojazdu™ wybra¢ konkretng kategorie pojazdu
(Autobus 3,5t — 12t, Autobus 12t i wiecej, Pojazd ciezarowy 3,5t — 12t, Pojazd ciezarowy 12t i wiecej). W
przypadku wybrania kategorii pojazdu 12 t i wiecej, otworzy sie okno ,Ilo$¢ osi", w ktdrym z danego
wykazu nalezy wybra¢ ilos¢ osi pojazdu;

e Data i czas jazdy — w polach ,Data i czas jazdy" wprowadzi¢ date i czas jazdy w formacie
DD.MM.RRRR i HH:MM (DD - dzien, MM — miesiac, RRRR — rok, HH — godzina, MM — minuta, np.
01.09.2010 07:03). Date mozna wprowadzi¢ takze za posrednictwem kalendarza przez klikniecie na jego
ikone umieszczong obok tego pola;

e Odlegtos¢ na autostradach [km] - do tego pola wprowadzi¢ ilos¢ kilometrow zaktadanej
przejechanej odlegtosci po wyznaczonych odcinkach autostrad i/albo drég ekspresowych. Odlegtos¢ musi
by¢ wprowadzona w kilometrach, przy czym liczba musi by¢ réwna albo wieksza niz zero i moze posiadac
maksymalnie 2 miejsca dziesietne;

e Odlegtos¢ na drogach krajowych, ktore sa rownoleglte do autostrad i dréog ekspresowych
[km] - do tego pola nalezy wprowadzi¢ ilos¢ kilometréw zaktadanej odlegtosci przejechanej po
wyznaczonych odcinkach drég krajowych, ktére sg réwnolegte do autostrad i drég ekspresowych.
Odlegtos¢ musi by¢ wprowadzona w kilometrach, przy czym liczba musi by¢ réwna albo wieksza niz zero
i moze posiada¢ maksymalnie 2 miejsca dziesietne.

Szanowny Uzytkowniku pojazdu, informacje dotyczace elektronicznego poboru optaty drogowej mozesz uzyska¢ na portalu internetowym
www.emyto.sk albo na infolinii klienta pod numerem tel. +421 2 3511 1111.
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¢ Odlegtos¢ na drogach krajowych, ktore nie sa rownolegte do autostrad i drog ekspresowych
[km] — do tego pola nalezy wprowadzi¢ ilos¢ kilometréw zaktadanej odlegtosci przejechanej po
wyznaczonych odcinkach drog krajowych, ktdre nie s réwnolegte do autostrad i drég ekspresowych.
Odlegtos¢ musi by¢ wprowadzona w kilometrach, przy czym liczba musi by¢ réwna albo wieksza niz zero
i moze posiada¢ maksymalnie 2 miejsca dziesietne.

Po wypetnieniu wszystkich podanych powyzej pdl klikngé na przycisk ,,Obliczyc™.

Kalkulator optaty drogowej obliczy na podstawie wprowadzonych danych informacyjng wysokos$¢ uiszczenia optaty
drogowej za posrednictwem wprowadzonej odlegtosci, ktorg zamierza przejechaé pojazdem po okreslonych
odcinkach drdg, przy czym w obliczeniach uzyje najwyzszej wysokosci stawki optaty drogowej obowigzujacej dla
wybranej klasy emisji i kategorii pojazdu dla danej daty i czasu jazdy — zobrazuje sie cena bez VAT i cena z VAT w
EURO.

3 Informacyjne obliczenie wysokosci uiszczenia optaty
drogowej za wybranag trase

Za posrednictwem zaktadki ,Trasa" mozna w kalkulatorze optaty drogowej obliczy¢ wysoko$¢ uiszczenia optaty
drogowej za wybrang trese trasu. Obliczona trasa zobrazuje sie tez ha mapie.

Informacyjne obliczenie wysokosci uiszczenia optaty drogowej za wybrang trase oraz trasa zobrazowana na mapie
przedstawiajq catkowitg dtugo$¢ optymalizowanej najszybszej trasy, w ktorg sg wliczone pfatne i nieptatne
wyznaczone odcinki drdg facznie z drogami nizszych kategorii. Najszybsza trasg jest trasa o najkrotszym okresie
trwania jazdy, a wiec trasa z najkrétszym czasem potrzebnym do przejazdu z wybranego miejsca startu do
miejsca przeznaczenia (z ewentualnymi punktami/miejscami tranzytowymi przejazdu). Przy obliczaniu trasy
zostaty uwzglednione maksymalne dozwolone szybkosci na odcinkach drdg, ktdrymi trasa prowadzi oraz
ograniczenia zwigzane z masg pojazdéw w przypadku pojazdéw o najwiekszej dopuszczalnej masie catkowitej 12
ton i wiecej.

W obliczonej trasie nie musza by¢ uwzglednione wszystkie ograniczenia, zwlaszcza, ale nie wylacznie,
ograniczenia dotyczace masy, wysokosci, nieprzejezdnosci albo zablokowania drég lub inne okolicznosci
powodujace utrudnienia w ruchu drogowym.

W zaktadce ,Trasa" sg wstepnie zdefiniowane miejsca startu, miejsca docelowe tacznie z miejscami przejazdu
(punktami tranzytowymi), przez ktére powinna trasa przebiega¢ — zawierajq wszystkie miejscowosci i miasta w
Republice Stowackiej. W przypadku wiekszych miast sq wstepnie zdefiniowane rézne mozliwosci startu/celu (dla
kazdej dzielnicy miasta). Miasta te sg wybrane w ten sposob, aby respektowaty zakaz wjazdu dla transportu
tranzytowego. W celu osiagniecia jak najdokiadniejszego informacyjnego obliczenia wysokosci
uiszczenia oplaty drogowej nalezy zdefiniowaé miejsca, przez ktére bedzie trasa przebiegac.

Po kliknieciu na zaktadke ,Trasa™ w kalkulatorze optaty drogowej mozna obliczyé informacyjng wysokos¢
uiszczenia optaty drogowej po wypetnieniu nastepujacych pol:

e Klasa emisji — z wykazu w polu ,Klasa emisji* wybra¢ konkretng klase emisji pojazdu (EURO 0 — II,
EURO III - 1V, EURO V,VI, EEV);

e Kategoria pojazdu — z wykazu w polu ,Kategoria pojazdu™ wybra¢ konkretng kategorie pojazdu
(Autobus 3,5t — 12t, Autobus 12t i wiecej, Pojazd ciezarowy 3,5t — 12t, Pojazd ciezarowy 12t i wiecej). W
przypadku wybrania kategorii pojazdu 12 t i wiecej, otworzy sie okno ,Ilos¢ osi*, w ktérym z danego
wykazu nalezy wybrac ilo$¢ osi pojazdu;

e Data i czas jazdy — w polach ,Data i czas jazdy" wprowadzi¢ date i czas jazdy w formacie
DD.MM.RRRR i HH:MM (DD - dzien, MM — miesigc, RRRR — rok, HH — godzina, MM — minuta, np.
01.09.2010 07:03). Date mozna wprowadzi¢ takze za posrednictwem kalendarza przez klikniecie na jego
ikone umieszczong obok tego pola;

e Start - z wykazu w polu ,Start™ nalezy wybra¢ jedng z mozliwosci ,Wszystkie miejsca™ albo
~Graniczne miejsca dystrybucyjne".

W przypadku wybrania mozliwosci ,Wszystkie miejsca", nalezy w sasiednim polu tekstowym wpisaé
minimalnie 3 poczatkowe litery nazwy miasta/miejscowosci, przy czym po wpisaniu trzech pierwszych
liter otworzy sie lista miast/miejscowosci z nazwami odpowiadajacymi wpisanym poczatkowym literom.
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W celu wybrania miasta/miejscowosci nalezy klikng¢ na wybrane miasto w wykazie albo sprecyzowac
nazwe miasta/miejscowosci przez dopisanie dalszych liter.

W przypadku wybrania mozliwosci ,Graniczne miejsca dystrybucyjne®, nalezy z listy w polu ,Miejsce"
wybrac przez klikniecie jedno z granicznych miejsc dystrybucyjnych.

e Cel -z listy w polu ,,Cel* nalezy wybrac jedng z mozliwosci ,Wszystkie miejsca" albo ,Graniczne migjsca
dystrybucyjne®.

W przypadku wybrania mozliwosci ,Wszystkie miejsca®, nalezy w sasiednim polu tekstowym wpisac
minimalnie 3 poczatkowe litery nazwy miasta/miejscowosci, przy czym po wpisaniu trzech pierwszych
liter otworzy sie lista miast/miejscowosci z nazwami odpowiadajacymi wpisanym poczatkowym literom.
W celu wybrania miasta/miejscowosci nalezy klikna¢ na wybrane miasto w wykazie albo sprecyzowac
nazwe miasta/miejscowosci przez dopisanie dalszych liter.

W przypadku wybrania mozliwosci ,Graniczne miejsca dystrybucyjne®, nalezy z listy w polu ,Miejsce®
wybrac przez klikniecie jedno z granicznych miejsc dystrybucyjnych.

o Dotaczy¢ miejsce przejazdu — w celu osiagniecia jak najdoktadniejszego informacyjnego obliczenia
wysokoséci uiszczenia optaty drogowej nalezy w Kalkulatorze optaty drogowej ,Trasa“ wpisac
miasta/miejscowosci, przez ktore bedzie trasa przebiegac. W ten sposdb mozna sprecyzowac trase i
jednoczesnie zaplanowac przejazd przez miasta, np. wedtug potrzeb zatadunku/wytadunku przewoznika.
Miejsce przejazdu (punkt tranzytowy) mozna dodac za posrednictwem przycisku z ikong ,Plus"®, ktory
znajduje sie obok odsytacza ,Dodac miejsce przejazdu®, albo przez klikniecie na odsytacz ,Dodac¢ miejsce
przejazdu®. Mozna doda¢ maksymalnie cztery miasta/miejscowosci przejazdu. W przypadku, gdy sie chce
wybrane miasto/miejscowos¢ przejazdu skasowaé, trzeba kliknaé na znak X", ktory znajduje sie obok
danego miasta/miejscowosci przejazdu.

Uwaga: Miejscem przejazdu jest miasto/miejscowos¢, ktdre nie musi znajdowac sie na wyznaczonym
odcinku drogi (tzw. ,ptatnym odcinku”), ale znajduje sie na trasie.

Po wypetnieniu wszystkich podanych powyzej pdl nalezy klikng¢ na przycisk ,,Obliczy¢®.

Kalkulator optaty drogowej obliczy na podstawie wprowadzonych danych a nastepnie zobrazuje w tabelce
informacyjng wysokos$¢ uiszczenia optaty drogowej, ktora zawiera cene bez VAT i cene z VAT w EURO, catkowitg
dtugosc trasy, catkowita dtugos¢ wyznaczonych odcinkéw drdg (catkowita dtugos¢ podlegajaca optacie) oraz
miasta znajdujace sie na wybranej trasie.

Kalkulator optaty drogowej zobrazuje réwniez tabelke ,Szczegdty", w ktérej sg podane szczegdtowe informacje o
obliczonej trasie — poszczegdlne czesci trasy i ich catkowite dtugosci i catkowite dtugosci ptatnych odcinkéw. W
przypadku, jesli chcemy uzyskac bardziej szczegdtowe informacje o dtugosci ptatnych odcinkéw drég krajowych
oraz dtugosci ptatnych odcinkdéw autostrad i drog ekspresowych, nalezy klikngé na odsytacz ,(Wiecej)" obok
tabelki ,,Szczegdty" — otworzy sie okno ze szczegétowymi informacjami.

Mapa, ktora przedstawia zaplanowang trase, zobrazuje sie pod tabelka z informacyjna wysokoscig uiszczenia
opfaty drogowej i tabelkg ze szczegétowymi informacjami.

Mape mozna przybliza¢ i oddala¢ przy pomocy narzedzia do przyblizania/oddalania mapy (umieszczonego w
lewym gornym rogu mapy) przez klikniecie na znak plus i/albo minus, lub przez posuwanie suwaka tego narzedzia
mysza. Mape mozna przesuwac przy pomocy przeciaggania mysza (tzw. ,drag and drop" — jesli kursor znajduje sie
na mapie, nalezy wcisna¢ i trzymaé lewy przycisk myszy i porusza¢ mysza) albo przy pomocy narzedzia ze
strzatkami (umieszczonego w lewym goérnym rogu mapy). Po kliknieciu na przycisk ,Maksymalizowa¢" mapa
zobrazuje sie na catym monitorze. Zobrazowanie to mozna zakonczy¢ klikajac na przycisk ,Zamknac"
(umieszczony w lewym gérnym rogu).

Wysoko$C uiszczenia optaty drogowej za korzystanie z wyznaczonych odcinkéw drég, okreslonych w
Obwieszczeniu nr. 57/2014 Dz.U., ktére zmienia Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju
Regionalnego Republiki Stowackiej nr. 475/2013 Dz.U., okreslajace odcinki autostrad, drég ekspresowych, drdg
krajowych, drég wojewodzkich i drég powiatowych z elektronicznym poborem opfaty drogowej w brzmieniu
obowigzujacym, ktéry jest obliczony przy pomocy kalkulatora optaty drogowej, ma wylacznie charakter
informacyijny.
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